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SEBERG

Łącznik wielokrotny 
SE2.161M lub SE2.241M

Profil aluminiowy
gładki SE1.60

TAB-P-20x14
20x14 (6/4x2S) cm

TAB-P-20x10
20x10 (6/2x2S) cm

TAB-P-20x8
20x8 (6/2S) cm

TAB-P-20x12
20x12 (6/3x2S) cm

TA-P-30x16
30x16 cm

TA-P-15x16
15x16 cm

TA-P-15x12
15x12 cm

TA-P-30x12
30x12 cm

TAB-P-15x14
15x14 (6/4x2S) cm

TAB-P-15x10
15x10 (6/2x2S) cm

TAB-P-15x12
15x12 (6/3x2S) cm

Tabliczki na drzwi konfigurowane są z profili aluminiowych ( surowych lub 
anodowanych na kolor srebrny ) wg. indywidualnych preferencji klienta. 
Poniżej znajdują się symbole oraz wymiary przykładowych, najczęściej 
wykonywanych tabliczek informacyjnych. 

6 cm

TAB-P-15x8
15x8 (6/2S) cm

2 cm

6 cm
2 cm

SE 2.TCR

SE 1.GL

SE 2.TA16

SE 1.PCR

SE 2.GAP

Profil aluminiowy
SE1.60

Wydruk atramentowy
zabezpieczony 
1 mm pleksi 

Profil aluminiowy
do wsuwania 
informacji SE1.20S 

TAB-A-20x14
20x14 (6/4x2S) cm

TAB-A-20x10
20x10 (6/2x2S) cm

TAB-A-20x8
20x8 (6/2S) cm

TAB-A-20x12
20x12 (6/3x2S) cm

TA-A-30x16
30x16 cm

TA-A-15x16
15x16 cm

TA-A-15x12
15x12 cm

TA-A-30x12
30x12 cm

TAB-A-15x14
15x14 (6/4x2S) cm

TAB-A-15x10
15x10 (6/2x2S) cm

TAB-A-15x8
15x8 (6/2S) cm

TAB-A-15x12
15x12 (6/3x2S) cm

Tabliczki na drzwi konfigurowane są z profili aluminiowych ( surowych lub 
anodowanych na kolor srebrny ) wg. indywidualnych preferencji klienta. 
Poniżej znajdują się symbole oraz wymiary przykładowych, najczęściej 
wykonywanych tabliczek informacyjnych. 
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Wydruk atramentowy
zabezpieczony 
1 mm pleksi 

Profil aluminiowy
do wsuwania 
informacji SE1.20S 

8
 c

m

15 cm

8
 c

m

20 cm

1
2
 c

m

15 cm

Tabliczki z bokiem plastikowym

Tabliczki z bokiem aluminiowym

Systemy oznakowania informacyjnego
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Aluminiowy półokragły bok 
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Plastikowy bok
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SEBERG

SE2. GD 
(PROWADNICA -
SŁUPEK DZIELĄCY)

Piętro I

Piętro II

Piętro III

SEKRETARIAT

DZIAŁ REKLAMACJI

RECEPCJA

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

DZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU

SALA POKAZÓW

MARKETING

SALA OBRAD

MAGAZYN

PROFIL SE1. G2

SE2. TCR 

SE1. PCR
(PRZYKRYWKA
BOCZNA
PÓŁOKRĄGŁA
MASKUJĄCA)

SE2. GAP
SE2. TA16

PROWADNICA
SE 1.20B

BLACHA ALUMINIOWA
O DOWOLNEJ SZEROKOŚCI

SE2. TC

PANELE ALUMINIOWE
(PŁYTY CZOŁOWE)

WCISK

WCISK

12cm

6cm
6cm
6cm
6cm

Piętro I

Piętro II

SEKRETARIAT

RECEPCJA DZIAŁ REKLAMACJI

Kuluary  A Kuluary  B

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

SALA POKAZOWA MARKETING

DYREKTOR GENERALNY

SALA OBRAD DZIAŁ PLANOWANIA

MAGAZYN

11 21

12 22

13 23
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150cm

60cm 60cm

120cm

6cm

8cm

4cm
4cm
4cm
4cm
4cm

4cm
4cm
4cm
4cm

I  PIĘTRO

 120  119 118  117  116  115 114  113  112  111

238  239  240  241 242  243  244  245   246    247

PARTER                       

SALA  A

255

274      272

LCH  1

KASA

Wielopozycyjne tablice informacyjne wykonane z profili aluminiowych o standardowych szerokościach 
lub z płytami aluminiowymi o nietypowych szerokościach. Profile oznaczone literą "s" pozwalają na zastosowanie 
wymiennego nośnika informacji. Możliwe wersje wielosegmentowe

PŁYTA DO WSUWANIA 
SE1.40S

Piętro I

80cm

Panel o szerokości 12 cm

100 cm

120cm

8cm

75 cm

Szerokości paneli

6cm
6cm

12cm

12cm

6cm
6cm

6cm

Przykładowe tablice

Sposób montażu

Panel o szerokości 8 cm

Panel o szerokości 6 cm

Panel o szerokości 4 cm

Panele o szerokości 4 i 2 cm występują w dwóch wersjach :

- płyta gładka 

- płyta do wsuwania ( umieszczanie wymiennej informacji

  za szybką z 1 mm pleksi ).

Panel o szerokości 16 cm

Panel o szerokości 2 cm

Systemy oznakowania informacyjnego



MAGIT Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

tel: +48 (71) 347 73 30 - 31
faks: +48 (71) 372 94 58

email: info@magit.pl
materialy@magit.pl


